	
	OLIN 1069 / 4.5 ton

	Dimensiones generales  (L×A×H) (mm)
	6995 X 2250 X 2350

	Dimensiones Generales del Furgón (L×A×H)  (mm)
	5200×2200×2200 (puede variar según la necesidad del cliente)

	Peso en vació (kg) 
	3737

	Peso bruto vehicular (kg) 
	8500

	Capacidad de carga disponible máxima (kg)
	4763

	Personas en cabina
	2

	Transmisión
	4 x 2

	Distancia entre ejes  (mm)
	3800

	Distancia entre llantas (frontal/trasero)   (mm) 
	1665/1600

	Altura al piso  (mm)
	190

	Radio de giro (m)
	16

	Velocidad máxima (km/h)
	95

	Capacidad de arranque en pendiente (%)
	25

	Referencia de motor
	PHASER 135

	Tipo de motor 
	Diesel, cuatro cilindros en línea, montados sobre camisas húmedas, enfriado por agua, turboalimentado con postenfriador.

	Cilindraje del motor (L)
	3.990

	Potencia (hp /rpm)
	135/2600

	Torque máximo  (Kg.m /rpm)
	45.4/1500

	Relación de transmisión
	4.875:1

	Dirección
	Asistida Hidráulicamente

	Sistema de frenos
	100% aire con campanas delanteras y traseras en circuitos independientes, freno de parqueo mecánico, freno de ahogo.

	Capacidad de tanque de combustible. (galones)
	31.7 

	Dimensiones conjunto llanta rin
	7.50 -16” ( incluyendo repuesto)

	Voltaje del sistema eléctrico (V)
	24
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INFORMACIÓN BÁSICA

· Freno de aire 100% y Freno de Ahogo.
· Motor Phaser - PERKINS 135 HP - 3990 c.c turboalimentado con post enfriador

· Dirección Asistida Hidráulicamente

· Cabina abatible, nuevo diseño para mayor visibilidad.

· Deflector de aire

· Odómetro digital.
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